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Теплошумоизоляционная смесь для

кладки пеногазоблоков МР 3 
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Terralit - сухая смесь, раствор которой используют для кладки стен из пенобетонных и газобетонных блоков. Смесь состоит только из экологически чистых природных материалов и относится к классу негорючих веществ и универсальных изоляционных материалов

В составе Terralit нет пенополистирола и асбеста.

Применение

Теплошумоизоляционная смесь для кладки Terralit предназначена для возведения внешних и внутренних стен, перегородок с использованием силикатных блоков и блоков из теплоизоляционных ячеистых бетонов: газосиликатных бетонов, пенобетонов. Смесь, которую используют для ликвидации "мостиков холода" в местах соединения блоков является высокоадгезионная, пластичная, водостойкая, морозостойкая, легкая и удобная в применении, экономически выгодна.
Приготовление раствора

В рабочую посуду наливаем минимальное количество чистой воды, постепенно высыпаем необходимое количество смеси и вымешиваем миксером или бетономешалкой течение 3 - 5 минут, добавляя воду для получения раствора необходимой консистенции в виде однородной массы.

Приблизительный расход воды: 0,6 - 0,7 л на 1 кг сухой смеси. Необходимая консистенция рабочей смеси подбирается индивидуально. Раствор для кладки является готовой смесью и не требует добавления цемента и других добавок.

Раствор нужно нанести на поверхность в течение 60 минут с момента приготовления.
Рекомендация
При выполнении работ температура воздуха должна быть от + 5 ° С до + 25 ° С.
Порядок работ
Техника нанесения теплошумоизоляционной смеси для кладки Terralit подобна техники нанесения клея для плитки.

1. Прежде чем наносить раствор, поверхность блока следует очистить от пыли, грязи, других посторонних масс и увлажнить.

2. Первый ряд блоков, для предотвращения проникновения влаги от поверхности земли, класть на гидроизолирующий слой (рубероид и др.) - его размеры должны быть несколько большими от ширины блоков кладки. Возведение следует начинать с самого высокого угла здания. Блоки с помощью уровня и резинового молотка выравнивают.

3. Металлическим ковшом, мастерком или шпателем на контактную поверхность блоков равномерно нанести и разровнять зубчатым шпателем ( "зубы" 4 - 10 мм ) смесь для кладки Terralit. Рекомендуемая толщина рабочего шва - 2 - 5 мм. Блоки укладываются на свежий слой раствора, с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, выравнивание осуществляется резиновым молотком. Раствор, выступает из шва, не затирается, а забирается мастерком.

4. Время затвердевания раствора зависит от характера основы, температуры и относительной влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.
Расход материала
14 кг смеси Terralit хватает для устройства 1,5 - 2 м куб. пеногазоблоков
размером 600 * 300 * 200 мм при толщине слоя 2 - 3 мм.
Упаковка

Теплошумоизоляционная смесь для кладки пеногазоблоков МР 3 Terralit расфасованы в трехслойные бумажные мешки по 14 кг ± 1,5% ( 25 л ).
Хранение

Смесь хранят в неповрежденной, целостной упаковке на поддонах в сухом помещении.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке при соблюдении условий хранения.

Технические характеристики
	Состав
	Цемент, минеральные наполнители,

модифицирующие добавки

	Расход воды для приготовления раствора
	0,6 - 0,7 л воды на 1 кг

(8,4 - 9,8 л воды на 14 кг смеси)

	Расход смеси
	14 кг для 1,5 - 2 м куб. пеногазоблоков при толщине слоя 2 - 3 мм

	Подвижность
	Не менее 7 см

	Рабочая температура
	От + 5 ° С до + 25 ° С

	Толщина слоя
	2 - 10 мм

	Коэффициент теплопроводности
	0,18 Вт / м ° С

	Огнестойкость
	Негорючий

	Прочность при сжатии
	5 МПа

	Прочность сцепления с основанием
	0,2 МПа

	Срок хранения
	12 месяцев от даты изготовления

	Водоудерживающая способность
	95 %
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Масса нетто: 14 кг ± 1,5% ( 25 л ).
            Сделано в Украине

