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БИТЭЛАСТ – ГЕРМЕТИК
Битумно – каучуковая мастика холодного применения
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Представляет собой герметизирующую, гидроизоляционную, антикоррозионную мастику, изготовленную на основе бутилкаучука, латекса и других технологических добавок. 

Назначение:
     - герметизации закрытых вертикальных и горизонтальных стыков наружных и внутренних стен;
     - гидроизоляция полов (душевые, ванные комнаты, санузлы);
     - заделка стыков рулонных изоляционных материалов;
     - антикоррозионное покрытие газо- и водопроводных труб, металлоконструкций, днищ автомобилей и т.п. Нанесенная на поверхность металла мастика обеспечивает надежное антикоррозионное покрытие, значительно увеличивает срок службы трубопроводов и металлоконструкций.
     - герметизация конструкций из профильного стекла;
     - уплотнение мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам жилых и общественных зданий;
     - для нанесения гидроизолирующего герметизирующего покрытия внутренних и наружных поверхностей помещений, фасадов зданий с последующим монтажом гипсокартона, теплозвукоизоляционных материалов (пенопласт, утеплители и пр.);
     - герметизации, гидроизоляции различных поверхностей (бетон, металл, древесина 
и пр.) внутри и снаружи помещений.    

Свойства:
     - представляет собой вязкую однородную массу готовую к применению, которую при необходимости следует перемешать;
     - легко поддается давлению инструмента, которым наносится;
     - обладает хорошей прилипаемостью к горизонтальным и вертикальным поверхностям;
     - не содержит битума;
     - не трескается;
     - обладает свойством гибкости при низких температурах;
     - сопротивление текучести и усадке при высоких температурах.        
Применение:
     Поверхность должна быть очищена от непрочно держащихся, разрушенных 
элементов покрытия, грязи, пыли. Мастика наносится на сухую поверхность валиком, кистью, шпателем, при температуре обрабатываемой поверхности не ниже 0°С. При нанесении сплошного покрытия расход мастики при нанесении одного слоя составляет не менее 1,0 кг/м2. Время высыхания слоя толщиной 1 мм составляет 24 часа.
     При необходимости возможно разбавление мастики с помощью растворителя (сольвент, уайт-спирит, бензин-растворитель). С целью повышения прилипаемости мастики и удобства в работе, в холодное время года рекомендуется предварительный подогрев мастики в металлической емкости на закрытом огне до температуры 50 0С.
     Перед применением рекомендуется нанесение грунтовочного слоя мастикой "Битэласт - праймер"
     

 ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от огня при температуре выше 0°С.
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