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	Гидроизоляционная мембрана жидкого нанесения на основе высокоэластичной стирол-акриловой смолы.    

                                  


Характеристики и использование

AКРИЗОЛ – гидроизоляционная мембрана на основе эластомера стирол-акриловой смолы. Специально разработан для таких конструкций как купол, волнистые и неправильные поверхности, плоские поверхности: цементное напольное покрытие, террасы покрытые плиткой, разрушенные битумные мембраны, листовая накладка, поверхности покрытые штукатуркой. AКРИЗОЛ можно также использовать под напольное покрытие или под плитой перекрытия, лежащей на утрамбованном грунте. Если необходима надёжная гидроизоляционная мембрана, мы рекомендуем, использовать геотекстиль. После высыхания AКРИЗОЛ становится бесшовной гидроизоляционной мембраной, которая способна пропускать газ и пар. Эластичность позволяет приспосабливаться к температурным деформациям. Синтетическая смола и добавки защищают от УФ лучей и придают износостойкость. 

Рекомендуется использовать праймер  AКРИЗОЛ - ПРАЙМЕР. 

Важные инструкции

Минимальная и максимальная температура окружающей среды и поверхности: MIN 5º ; MAX 40°C.

Поверхность должна быть полностью высушена, прежде чем она будет подвержена таким погодным условиям как дождь или мороз. 

Нормы 

Не опасное вещество
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	Характеристики жидкого материала

	Удельный вес
	1.32  ±    0.05 кг/дм²

	Сухой остаток
	65     ±   1%

	Коэффициент вязкости при температуре 23º С
	14500 ± 2000 сек.

	Внешний вид
	Окрашенная вискоза

	Высыхание или затвердение при 23º С и 50% относительной влажности

	Поверхность                                                                            
	30'

	Не дотрагиваться
	1 ч.

	Интервал между нанесением покрытий
	4 ч.

	Характеристики материала в сухом виде

	Устойчивость к разрыву
	1,57 ± 0.10 N/мм²

	Удлинение на разрыв
	500 % ± 100%

	Эластичность при низкой температуре
	-20 ± 5°C

	Эластичность при низкой температуре

после воздействия ультрафиолетовых лучей
	-15 ± 5°C

	Эластичность при низкой температуре
после термическое старение
	-15 ± 5°C


	Сопротивление абразивному износу
	0.14 г. ± 0.03 г.

	Твёрдость по Шору
	50 ± 5

	Адгезия (с материалом Acrybase S)
	3,2 ± 1 N/мм²

	Инструмент
	Растворитель
	Тип растворителя
	Метод очистки

	Валик
	ок. 20 %
	Вода

	Вода



	Кисть
	ок. 20 %
	
	

	Распылитель
	ок. 30 %
	
	

	Покрытие
	Покрываемая поверхность

	Около 1 кг/м² наносится в 2-3 слоя
	Чистая

	Условия хранения

	Температура хранения
	3º - 40º С

	Срок хранения
	12 месяцев

	Размер упаковки
	1 – 5 – 10 – 20 литров

	Цвет

	Белый – Серый – Красный – Зелёный и др. на заказ
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AКРИЗОЛ
Гидроизоляционная система на основе стирол-акриловой смолы. Применяется на террасах  и балконах, наносится на любые типы поверхности.

Система Acryroof специально разработана для нанесения на плоские поверхности. После высыхания AКРИЗОЛ  становится бесшовной эластичной гидроизоляционной мембраной, которая способна приспосабливаться к температурным деформациям. Синтетическая смола и добавки защищают от УФ лучей и придают износостойкость. 

Используется для:

· Гидроизоляции поверхностей с малоинтенсивным пешеходным трафиком (балконы, террасы, плоские крыши);

· Гидроизоляция поверхностей, не предназначенных для пешеходного трафика (настил); 
· Реставрация битумных мембран (необходимо использовать специальный праймер);

· Идеально подходит для нанесения на неровные, волнистые поверхности;

· Защита бетонных поверхностей от проникновения опасных веществ, таких как углекислый газ, диоксид и триоксид серы, растворимые соли такие как хлор и сульфат.
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