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AКРИЗОЛ ПРАЙМЕР
                                Акриловый праймер (водная эмульсия)
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Характеристики и применение

Aкризол – стирол-акриловая смола в водной эмульсии для акриловых или похожих продуктов, в основном используется на абсорбирующих поверхностях (цемент).

Важные инструкции 

Минимальная и максимальная температура окружающей среды и поверхности: MIN 5º ; MAX 40°C.

Поверхность должна быть полностью высушена, прежде чем она будет подвержена таким погодным условиям, как дождь или мороз. 

Нормы

Не опасное вещество

                                                                                             Праймер АКРИЗОЛ
AКРИЗОЛ
	                                              Характеристики  продукции

	Удельный вес                                                    1.01 ± 0.05 кг/дм³

Сухой остаток                                                    23 ± 1%

Коэффициент вязкости 

при температуре 23º С                                      26 ± 2 сек.

Внешний вид                          Бесцветный, прозрачный, с низкой вязкостью

	             Высыхание или затвердение при 23º С и 50% Относительной влажности

	Поверхность                                                        20'
Интервал между нанесением покрытий          4 ч.

	Инструмент           Растворитель          Тип растворителя         Метод отчистки 

	Валик                     ок. 30 %                           

Кисть                     ок. 30 %                            Вода                                 Вода

Распылитель         ок. 40 %

	Покрытие                                                                Покрываемая поверхность

	Расход материала зависит от впитывания                Чистая

 материала, приблизительно 200 мл/м²

	Условия хранения

	Температура хранения                       3º - 40º С

Срок хранения                                    12 месяцев

Размер упаковки                                 10 – 16 литров

Цвет                                                     Прозрачный
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