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Медно-алюминиевые радиаторы            Mini–Canal
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Базовая модель - с жесткой решеткой
 из анодиров. алюминия              

Рабочее давление - 16 атм.                                 

Испытательное  давление - 22,5 атм.

Макс. температура теплоносителя  - 110ºС
Экспонент - n=1,36

Диаметр труб – 1/2” 

Гарантия – 30 лет
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Бельгийская фирма “JAGA” представляет на украинском рынке отопительные приборы монтируемые в пол. После завершения пола радиатор оказывается скрытым, и видна только верхняя решетка, которая может быть разного цвета и дизайна. По желанию радиаторы Mini–Canal могут быть угловыми с углом 45( или 90(. Благодаря малой высоте – от 9см – радиаторы имеют широкую область применения. Они могут быть установлены даже в перекрытиях между этажами. Меньшие по размеру модели обеспечат надежную защиту от холодного воздуха идущего от окон. Более мощные модели используются в качестве основного источника отопления. 

Установочная коробка изготовлена из электролитической оцинкованной стали толщиной 1мм, покрыта черным лаком и может быть дополнительно изолирована с 3-х сторон вспененным полиэтиленом толщиной 5мм. Теплообменник состоит из бесшовной трубы изготовленной из чистой меди, которая заключена в алюминиевое оребрение. Для присоединения к отопительной системе труба снабжена латунными коллекторами 1/2''. Теплообменник присоединяется к однотрубной или двухтрубной системе с одной или разных сторон. Теплообменник испытывается при давлении 22,5 атм и может присоединятся к металлопластиковым, пластиковым, медным и стальным трубам.

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло
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В данном прайс-листе содержится базовая информация, более подробную  информацию Вы можете  найти в нашем каталоге «JAGA 2007» 
	Модель
	Код
	Теплоотдача (75/65/20˚С),

Ватт
	Объем, 

л
	Масса,

кг
	Размеры, мм
	Цена, EURO 
(за полностью  укомплектованный прибор с решеткой из анодиров. алюминия)

	
	
	
	
	
	Высота
	Длина
	Ширина
	

	MINI-CANAL
	MICA.09 110 26/SNA
	237
	0.35
	6.38
	90
	1100
	260
	437

	
	MICA.09 110 34/SNA
	307
	0.53
	7.76
	90
	1100
	340
	510

	
	MICA.09 110 42/SNA
	445
	0.73
	9.12
	90
	1100
	420
	584

	
	MICA.11 110 26/SNA
	279
	0.35
	6.86
	110
	1100
	260
	442

	
	MICA.11 110 34/SNA
	363
	0.53
	8.27
	110
	1100
	340
	516

	
	MICA.14 110 42/SNA
	633
	1.45
	12.41
	140
	1100
	420
	651

	
	MICA.09 130 26/SNA
	296
	0.42
	7.54
	90
	1300
	260
	501

	
	MICA.09 130 34/SNA
	385
	0.63
	9.17
	90
	1300
	340
	587

	
	MICA.09 130 42/SNA
	555
	0.86
	10.78
	90
	1300
	420
	674

	
	MICA.11 130 26/SNA
	349
	0.42
	8.11
	110
	1300
	260
	508

	
	MICA.11 130 34/SNA
	454
	0.62
	9.78
	110
	1300
	340
	594

	
	MICA.14 130 42/SNA
	792
	1.72
	14.66
	140
	1300
	420
	751

	
	MICA.09 150 26/SNA
	356
	0.48
	8.70
	90
	1500
	260
	552

	
	MICA.09 150 34/SNA
	462
	0.72
	10.58
	90
	1500
	340
	651

	
	MICA.09 150 42/SNA
	666
	0.99
	12.44
	90
	1500
	420
	768

	
	MICA.11 150 26/SNA
	420
	0.48
	9.36
	110
	1500
	260
	559

	
	MICA.11 150 34/SNA
	544
	0.72
	11.28
	110
	1500
	340
	659

	
	MICA.14 150 42/SNA
	950
	1.98
	16.92
	140
	1500
	420
	859

	
	MICA.09 210 26/SNA
	534
	0.67
	12.18
	90
	2100
	260
	749

	
	MICA.09 210 34/SNA
	692
	1.01
	14.81
	90
	2100
	340
	910

	
	MICA.09 210 42/SNA
	1000
	1.39
	17.41
	90
	2100
	420
	1057

	
	MICA.11 210 26/SNA
	629
	0.67
	13.10
	110
	2100
	260
	760

	
	MICA.11 210 34/SNA
	817
	1.01
	15.79
	110
	2100
	340
	921

	
	MICA.14 210 42/SNA
	1425
	2.77
	23.69
	140
	2100
	420
	1187

	
	MICA.09 250 26/SNA
	652
	0.80
	14.50
	90
	2500
	260
	870

	
	MICA.09 250 34/SNA
	846
	1.20
	17.63
	90
	2500
	340
	1067

	
	MICA.09 250 42/SNA
	1221
	1.65
	20.73
	90
	2500
	420
	1248

	
	MICA.11 250 26/SNA
	769
	0.80
	15.60
	110
	2500
	260
	883

	
	MICA.11 250 34/SNA
	998
	1.20
	18.80
	110
	2500
	340
	1080

	
	MICA.09 310 26/SNA
	830
	0.99
	17.98
	90
	3100
	260
	1051

	
	MICA.09 310 34/SNA
	1076
	1.49
	21.86
	90
	3100
	340
	1293

	
	MICA.09 310 42/SNA
	1555
	2.05
	25.70
	90
	3100
	420
	1522


(Цены приведены в EURO с учетом НДС)
Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло
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 Clima Canal
	Базовые цвета -  со сворачиваемой  решеткой
 из алюминия 
Рабочее давление - 15 атм.                                 

Макс. температура теплоносителя  - 100ºС

Диаметр труб – 1/2” 

Гарантия – 30 лет


Бельгийская фирма “JAGA” представляет на украинском рынке новую конструкцию отопительного прибора Clima Canal, который монтируется в пол и снабжен вентилятором. После завершения пола радиатор оказывается скрытым, и видна только верхняя решетка, которая может быть разного цвета и дизайна. Новый прибор может, изготавливается в двух модификациях: Clima Canal (отопление) и Clima Canal Hybrid (отопление и охлаждение). Высота приборов: Clima Canal - 8,5см, Clima Canal Hybrid - 10см; длина от 72 до 180 см. По сравнению со старым прибором, в новом используется более совершенный теплообменник, что позволяет увеличить теплоотдачу, диапазон которой составляет (75/65/20˚С) от 900Вт до 4000Вт; диапазон холодопроизводительности (7/12/25˚С) от 273 Вт до 1090 Вт. Вентилятор работает от безопасного напряжения 24В, его работа управляется сигналом 0..10В. Clima Canal снабжен элементом для регулировки высоты, гибкими элементами для соединения с трубами, сворачиваемой решетки из алюминия или дерева, тангенциальным вентилятором, съемным защитным элементом для вентилятора, теплообменником Low H2O, кожухом, защитной крышкой. 

	Код
	Теплоотдача (75/65/20˚С),

Ватт
	Холодопроиз-водительность (7/12/25˚С),

Ватт
	Размеры, мм
	Цена,

EURO

	
	
	
	Глубина
	Длина
	Ширина
	

	Clima Canal

	CLCF.008 072 18/ALU
	903
	-
	85
	720
	180
	744

	CLCF.008 108 18/ALU
	2009
	-
	85
	1080
	180
	1017

	CLCF.008 144 18/ALU
	2912
	-
	85
	1440
	180
	1418

	CLCF.008 180 18/ALU
	4018
	-
	85
	1800
	180
	1608

	Clima Canal Hybrid

	CLCH.010 072 18/ALU
	903
	273
	100
	720
	180
	763

	CLCH.010 108 18/ALU
	2009
	545
	100
	1080
	180
	1049

	CLCH.010 144 18/ALU
	2912
	818
	100
	1440
	180
	1462

	CLCH.010 180 18/ALU
	4018
	1090
	100
	1800
	180
	1652


(Цены приведены в EURO с учетом НДС)

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло
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 MICRO CANAL
	Рабочее давление - 15 атм.                                 

Испытательное  давление - 20 атм.

Макс. температура теплоносителя  - 100ºС

Гарантия – 30 лет 





            Новый отопительный прибор бельгийской фирмы JAGA – Micro Canal. Данный прибор относится к группе канальных приборов с вентилятором. Минимальная высота прибора всего 6см. Кожух прибора состоит из 2 частей (наружный и внутренний), что позволяет регулировать его высоту в диапазоне 6-8см. Прибор снабжен высокоэффективным теплообмеником Low H2O (теплоотдача 1230Вт/метр) и малошумящим тангенциальным вентилятором (уровень шума всреднем 22 дБ(А). Сверху расположена высококачественная решетка из нержавеющей стали шириной 13см. Прибор изготавливается в 5 размерных вариантах длиной от 60см до 200см. Он спроектирован по модульному принципу, что позволяет его монтировать встык последовательно, создавая непрерывную группу любой длины. Вентиляторы Micro Canal запитываются от 24В постоянного тока и управляются датчиком, который расположен на теплообменнике. Включение / выключение вентиляторов осуществляется при наличии / отсутствии протока теплоносителя через теплообменник. Таким образом, управление теплоотдачей прибора сводится к обычному управлению протоком теплоносителя.   
	Модель
	Теплоотдача (75/65/20˚С),

Ватт
	Размеры, мм
	Цена,

EURO

	
	
	Глубина
	Длина
	Ширина
	

	MICRO CANAL
	390
	60-80
	600
	130
	702

	
	780
	60-80
	950
	130
	1030

	
	1170
	60-80
	1300
	130
	1375

	
	1560
	60-80
	1650
	130
	1727

	
	1950
	60-80
	2000
	130
	2066


Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло
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 MINI-CANAL DBE

	Рабочее давление - 15 атм.                                 

Испытательное  давление - 20 атм.

Макс. температура теплоносителя  - 100ºС

Гарантия – 30 лет 


Бельгийская фирма JAGA представляет на украинском рынке новые отопительные приборы, монтируемые в пол с осевыми вентиляторами. После завершения пола радиатор оказывается скрытым, и видна только верхняя решетка, которая может быть разного цвета и дизайна. Высота прибора составляет 14см, ширина: 26, 34, 42см, длина: 110-310см. Наличие осевых вентиляторов позволяет увеличить теплоотдачу прибора на 300%, по сравнению с таким же прибором без вентилятора. Кроме того, вентиляторы позволяют эффективно работать прибору даже при температуре теплоносителя 35/30/20. Вентиляторы запитываются от 12В постоянного тока. Установочная коробка изготовлена из электролитической оцинкованной стали толщиной 1мм, покрыта черным лаком. Теплообменник состоит из бесшовной трубы изготовленной из меди, которая заключена в алюминиевое оребрение. Для присоединения к отопительной системе труба снабжена латунными коллекторами 1/2''. Теплообменник присоединяется к однотрубной или двухтрубной системе. Теплообменник испытывается при давлении 22,5 атм и может присоединяться к металлопластиковым, пластиковым, медным и стальным трубам. 
	Модель
	Код
	Теплоотдача (75/65/20˚С),

Ватт
	Размеры, мм
	Цена,

EURO

	
	
	
	Глубина
	Длина
	Ширина
	

	MINI-CANAL DBE
	MICA.14 110 26/DNA/DBE
	1085
	140
	1100
	260
	861

	
	MICA.14 150 26/DNA/DBE
	1626
	140
	1500
	260
	1095

	
	MICA.14 190 26/DNA/DBE
	2169
	140
	1900
	260
	1351

	
	MICA.14 250 26/DNA/DBE
	3167
	140
	2500
	260
	1768

	
	MICA.14 310 26/DNA/DBE
	4166
	140
	3100
	260
	2173


Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло
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